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AUTOMATISMO PARA CADENAS DE
DELIMITACION DE PROPIEDADES PRIVADA

A veces solo se necesita una simple cadena.
Para que entiendan que no se puede aparcar en tu entrada
cuando no estas en casa, o delante del escaparate de tu
el ticnda cuando estd cerrada.
®,  Pero subiry bajar la cadena todos los dias es incémodo.

En cambio, con CAT200 es suficiente apretar un botén
del mando a distancia y en pocos segundos la cadena
sube o baja, ocultandose completamente en el
suelo.

} CAT200 esta disponible con la carcasa externa
pintada de color gris antracita o de acero
inoxidable. Un faro de LED en cada una de las
dos columnas ilumina la cadena para que sea
visible incluso de noche y parpadea durante
el movimiento de la cadena.

Cuando no se dispone de energia
eléctrica, CAT200 se puede alimentar
con un kit solar SOLAR/24.



Caracteristicas técnicas

CODIGO CAT/200
DATOS ELECTRICOS

ALIMENTACION 230V 50Hz
ALIMENTACION DEL MOTOR 24V CC
ABSORCION (A) 4
POTENCIA (W) 90
DATOS DE RENDIMIENTO

TIEMPO DE APERTURA (SEGUNDOS) 8
LONGITUD MAXIMA DE LA CADENA (METROS) 16
DIMENSIONES Y DATOS GENERICOS

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO 226X216X1000
DIMENSIONES -20 +50 °C
PESO 45

Referencias de la instalacion estandar
[1] Barrera de cadena CAT200

[2] Barrera de cadena CAT200

[3] Cadena

[4] Transmisor de fotocélula interno
[5] Receptor de fotocélula interno
[6] Destellador integrado
[7]
[8]
[9]

7] Fusible con punto de ruptura programado
8] Canal para recoger la cadena
9] Mando a distancia

DIMENSIONES ACCESORIOS
. 226 . 216 _
CAT/103 CAT/103/inox CAT/103/red SOLAR/24
cadena de acero cadena de acero cadena roja de conservador de
galvanizado inoxidable acero galvanizado carga solar

1000

500

7 &

CAT/102/light
recogedor de
cadena
galvanizador
empotrable

CAT/102
recogedor

de cadena
empotrable

con tratamiento
de cataforesis

CAT/102/heavy

recogedor de cadena
transitable de chapa
galvanizada de alto

espesor

CAT/106

junta de cadena
con punto de
ruptura
programado



