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MOTORISATION POUR CHA{I‘N'ES DE
DELIMITATION DE PROPRIETES PRIVEES

Dans certains cas, une simple chaine suffit.
Pour notifier clairement qu'il est absolument interdit de
stationner dans votre allée en votre absence ou devant la
T vitrine de votre commerce pendant les horaires de
" fermeture.
A\ Relever et abaisser quotidiennement la chaine n'est
toutefois pas particulierement pratique.
Avec CAT200, une simple pression sur une touche de
la télécommande suffit pour qu'en quelques
secondes la chaine se souléve ou s'abaisse et
disparaisse entiérement dans le sol.
} CAT200 est disponible avec la coque externe
peinte en gris anthracite ou acier inox. Un phare

a led sur chacune des deux colonnes éclaire la
chaine de facon a la rendre également visible
de nuit et clignote lors de son
actionnement.
En I'absence d'alimentation électrique,
CAT200 peut étre alimentée au moyen
du kit solaire SOLAR/24.



Caractéristiques techniques

CODE CAT/200
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ALIMENTATION 230V 50Hz
ALIMENTATION MOTEUR 24 CC
ABSORPTION (A) 4
PUISSANCE (W) 90
PERFORMANCES

TEMPS D'OUVERTURE (SECONDES) 8
LONGUEUR MAX. CHAINE (METRES) 16
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES GENERALES
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT 226X216X1000
DIMENSIONS 20 +50°C
POIDS 45

Référence d'installation type
1] Barriére a chaine CAT200
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DIMENSIONS

1000

ACCESSOIRES

P |
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CAT/103 CAT/103/inox CAT/103/red SOLAR/24
chaine en acier chaine en acier chaine rouge en mainteneur de charge
zingué inoxydable acier zingué solaire

§ CAT/102/light CAT/102 CAT/102/heavy CAT/106
logement de logement de logement de chaine joint de chaine a
chaine zingué chaine a encastrer carrossable en tble rupture programmée
a encastrer traité par zinguée de grande

cataphorése épaisseur




