AUTOMATISMOS PARA CANCELAS
PLEGABLES

Una cancela debe ser grande para que podamos pasar
cémodamente, pero entonces sus hojas también son
grandes y ocupan mucho espacio cuando la cancela esta
abierta.

Seria suficiente que se plegaran por la mitad.

Y eso precisamente es lo que hace una cancela
plegable automatica PG300, las dobla por la
mitad; de esta manera, si es necesario, se puede
aparcar un automaovil cerca de la cancela.

PG300 se suministra con todo el material
necesario y con todos los esquemas e
instrucciones para realizar una estructura
de cancela que se abra de forma fluida y
segura.




Caracteristicas técnicas
CODIGO

DATOS ELECTRICOS
ALIMENTACION
ALIMENTACION DEL MOTOR
ABSORCION (A)

POTENCIA (W)

DATOS DE RENDIMIENTO

TIEMPO DE APERTURA (SEGUNDOS)

PAR (NM)

ANCHURA MAXIMA DE LA CANCELA DE UNA HOJA
ANCHURA MAXIMA DE LA CANCELA DE DOS HOJAS

DIMENSIONES Y DATOS GENERICOS
DIMENSIONES

TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
PESO

Referencias de la instalacion estandar
[1] Central de mando CN3

[2] Actuador BR450

[3] Barra de rodillo

[4] Rueda pivotante

[5] Guia de tierra para rueda pivotante
[6] Selector de llave

[7] Transmisor de fotocélula

[8] Receptor de fotocélula

[9] Radiotransmisor

[10] Destellador con antena integrada
[11]KIT SOLAR/24

DIMENSIONES
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PG300/230

230V 50Hz
230V Inverter
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ACCESORIOS

LEVER/009 PIVOT/001 GUIDA/001
Barra de rodillo Rueda pivotante Guia de tierra
para rueda

pivotante




