MOTORISATION POUR PORTAILS PLIANTS

Un portail doit étre suffisamment grand pour laisser un
passage aisé mais un grand portail implique de longs
battants qui occupent beaucoup d'espace a l'ouverture.
I suffirait pourtant de les replier en deux.

Et c'est justement ce que fait le portail automatique
pliant PG300; il les replie en deux de facon a
pouvoir au besoin garer un véhicule pres du
portail.

PG300 est fourni avec tout le matériel

nécessaire ainsi que I'ensemble des schémas
et instructions pour réaliser la structure d'un
portail garantissant une ouverture a la fois
fluide et sdre.




Caractéristiques techniques

CODE

CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES
ALIMENTATION

ALIMENTATION MOTEUR

ABSORPTION (A)

PUISSANCE (W)

PERFORMANCES

TEMPS D'OUVERTURE (SECONDES)

COUPLE (NM)

LARGEUR MAX. PORTAIL A BATTANT UNIQUE
LARGEUR MAX. PORTAIL A DEUX BATTANTS

DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES GENERALES
DIMENSIONS

TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT

POIDS

Référence d'installation type

PG300/24

230V 50Hz
24V CC

4

100

18

400

3(1.5+1.5)

6 (1.5+1.5)+(1.5+1.5)

400x118x160

-20 +50 °C
15

1] Unité de commande CN3

2] Actionneur BR450

3] Levier a rouleau

[

[

[

[4] Roue pivotante

[5] Guide au sol pour roue pivotante
[6] Sélecteur a clé

[7] Emetteur cellule photoélectrique
[8] Récepteur cellule photoélectrique
[9] Transmetteur radio

[10] Clignotant avec antenne intégrée
[11]KIT SOLAR/24

DIMENSIONS

394 47 300

PG300/230

230V 50Hz
230V Inverter
2

300

15

400

3{(1.5+1.5)

6 {1.5+1.5)+(1.5+1.5)

400x118x160

-20+50 °C
15

=)
2

47

62 118

160

48 50 48

Levier a rouleau

ACCESSOIRES

PIVOT/001
Roue pivotante

GUIDA/001
Guide au sol
pour roue
pivotante




