SB900

BA‘RRI‘ERE LEVANTE EN INOX EGALEMENT
A FONCTIONNEMENT SOLAIRE

Quelgques minutes et un peu de soleil suffisent pour la
fixer au sol. SB900/SOLAR renferme tout le nécessaire
pour ouvrir et fermer une barriére levante.

Elle peut étre aussi étre installée la ou il est
\ impossible d'amener l'alimentation électrique, a la
montagne, sur une allée de campagne ou sur un
parking isolé.

. Et SB90O0 est concue pour durer grace a un
habillage en acier inox et au systéme
anti-vandalisme qui prévient toute rupture

mécanique en cas d'ouverture forcée de la
lisse.



SB900 - SB900/SOLAR

Caractéristiques techniques

CODE SB900/SOLAR
CARACTERISTIQUES ELECTRIQUES

ALIMENTATION 12V CC
ABSORPTION (A) 7
PUISSANCE (W) 90
PERFORMANCES

TEMPS D'OUVERTURE (SECONDES) 5
LONGUEUR MAX. LISSE (METRES) 6
DIMENSIONS ET CARACTERISTIQUES GENERALES
DIMENSIONS 385x275x990
TEMPERATURE DE FONCTIONNEMENT -20 +50°C
POIDS 55
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Référence d'installation type
[1] Barriére SB90O

SB900/24V

24V CC
4
90

385x275x990

-20+50 °C
50

S5B900/230V

230V 50Hz
1
300

385x275x990
-20+50 °C
50
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[2] Antenne

[3] Sélecteur a clé

[4] Cellule photoélectrique Reflex
[5] Lisse en aluminium

[6] Clignotantintégré

[7]1 Béquille d'appui fixe de lisse
[8] Miroir polarisé

[9] Transmetteur radio

[10] KIT SOLAR 24 intégré
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