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Lettori e chiavi a contatto Dallas

I lettori per le chiavi a contatto

I kit DK sono semplici ed economici sistemi di identificazione mediante chiavi a contatto, utilizzati anche dall'utente ai fini dell'inserimento /
disinserimento di impianti di allarme.

I lettori possono essere sia ad incasso che a montaggio superficiale; tutti presentano la medesima "borchia" inox di lettura e quello che
contraddistingue i diversi modelli & il contenitore della borchia.

. Lettore da pannello antivandalo
. Corpo in acciaio inox, filettato, con ghiera di fissaggio @ 8 mm x 22 mm
. Semplicita di installazione in ogni supporto

e . Elettronica impregnata in resina, protezione IP67
. LED interno libero per I'utente
. Pil lettori possono essere collegati in parallelo alla stessa centralina (C408 / C413)
. Lettore LKB inserito in frutto B.Ticino Living International, Living Tech o Living Light
LIV INT 2888 asae . Elettronica impregnata in resina
LIV TECH E . 5 LED liberi per I'utente
LIV LIGHT 'l - Contatto tamper
. Pili lettori possono essere collegati in parallelo alla stessa centralina (C408 / C413)
. Lettore LKB inserito in robusta scatola in plastica anti-urto
. Scatola per montaggio a parete, dimensioni 75 x 71 mm
LKB WALL . Disponibile anche in versione ad incasso
. Grado di protezione IP55
. Pili lettori possono essere collegati in parallelo alla stessa centralina (C408 / C413)
. Lettore LKB inserito in frutto B.Ticino Magic
- . Elettronica impregnata in resina
MKB “ . 3 LED liberi per I'utente

Contatto tamper
. Pil lettori possono essere collegati in parallelo alla stessa centralina (C408 / C413)
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Le chiavi a contatto

Le chiavi a contatto DALLAS dotate di LED sono semplici da usare (basta appoggiare la testa della chiave alla "borchia" inox del lettore per
identificarsi) e la facilita di trasporto assieme al proprio mazzo di chiavi.

Il codice contenuto in ogni singola chiave viene trasmesso attraverso il lettore alla centralina C408 / C413 solo durante il contatto. Le chiavi
non contengono batterie, sono robuste e garantiscono un elevato livello di sicurezza.

. LED rosso che segnala il contatto con il lettore
. Codice a 64 bit
DDK . Corpo in plastica ergonomico
. Anella portachiave
. Assenza di batteria (il circuito si alimenta al momento del contatto)
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